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Servoconversores

Servomotores
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Os Servoacionamentos WEG sao utilizados
nas mais diversas aplicacdes industriais, onde,
elevada dinamica, controle de torque, precisao
de velocidade e posicionamento sao fatores
decisivos para o aumento da qualidade e
produtividade.

Possuem todas estas caracteristicas aliadas a
um baixo custo, elevada performance e
robustez.

Aplicacoes

Empacotadeiras (dosadoras)
Bobinadeiras

Maquinas-ferramenta

Magquinas de corte e solda (plastico)
Maquinas graficas

Sistemas de posicionamentos
Retrofitting

Mesas giratorias

Esteiras com paradas programadas
Maquinas de embalagens
Alimentador de prensas

Maquinas téxteis

CertificagOes

us ce
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o - Func¢ées Especiais

Funcéo posicionamento MOVE com encoder externo.
Funcéo stop e stop invertido.

Rampa de desaceleragdo da funcéo stop (exclusiva).
Funcéo auto stop (modo velocidade).

Funcéao potenciémetro eletronico.

Funcéo trem de pulso.

Funcédo Multispeed até 8 velocidades

Fim de curso horério e anti-horario.

................. s }....... Fungéo auto-tunning.
| i | RS-232/48 ~ L
- o Funcéo PID das entradas analogicas 1 e 2.
= = Funcédo soma das entradas analdgicas 1 e 2.

| Funcéo Copy na IHM remota.

Caracteristicas Técnicas

Regulagdo em modo posicionador / velocidade / torque.

Funcao MOVE incorporada c/ ciclo automatico (até 10 posicionamentos programaveis via parémetro), com rampa de
aceleracdo e desaceleracao programaveis.

Controle de torque tipo “PID digital com Feedforward” e controle de velocidade tipo “PID”.

Simulador de encoder incorporado: simula os sinais A, A B,B,NeN. programavel de 1 a 4096 pulsos/rotagéo.
Interface Homem-Maquina destacavel com display em LED (5 digitos - 7 segmentos).

Unidade de engenharia para IHM remota.

Programacao de parametros via HMI incorporada, HMI remoto ou via serial (microcomputador PC).

Rede CANopen, Modbus RTU e Devicenet incorporados.

Rede Profibus DP (opcional).

Fungcéao mestre/escravo via rede CAN em modo relativo e absoluto.

Microcontrolador de alta perfomance tipo RISC 32 bits.

Comunicacgéo serial RS-232 e RS-485 (opcional).

Transistores de poténcia IGBT com modulagédo PWM, que permitem o acionamento silencioso e eficiente dos servomotores.
Transistor de frenagem incorporado.

Entrada para trem de pulso (opcional).

Link CC disponivel via borne.

Certificagdes Internacionais UL e cUL, CE, C-Tick e IRAM.

Especificacdes técnicas Unidades Modelos
SCA050004 SCA050008 SCA050024 SCA050030

Corrente nominal Arms 4 8 24 30
Corrente dinamica (3s) Arms 8 16 48 60
Alimentagéo Vca 3x220/230 V (+10%, -15%) 3x 380/400V (= 10%)
Tens3o de saida Vca 0a200-230V 0 a 380 - 400V
Freqiiéncia de chaveamento kHz 10
Entradas digitais programaveis qtde 6 (15 a 24 Vcc - NPN ou PNP)
Saidas digitais programaveis qtde 3 (2 arelé e 1 opto-acoplada)
Entradas analégicas programaveis qtde 2(-10Va+10V,0 a 20mA ou 4 a 20mA) (14 e 10 bits)
Saidas analdgicas programaveis qtde 2 (-10V a +10V)(12bits)
Resolucéo de velocidade - 32 bits
Temperatura de ambiente °C 0a45
Grau de Protecéo - IP20
Freqgiiéncia da entrada para trem de pulso kHz 100

Servoconversores - Servomotores | 3
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Codificacao

SCAO5 0008 T 2223 P O 00 IC

| T T T T T T T
5 || 6 9

1 2 3 4 7 8

10

11

12

13

1 - Servoconversor WEG série SCA-05

2 - Corrente nominal de saida do servoconversor

0004 = 4A
0008 = 8A
0024 = 24A
0030 = 30A

3 - Alimentacao de entrada do servoconversor
T = Trifasica

4 - Tensao de alimentacao:
2223 = Faixa 220 - 230V
3848 = Faixa 380 - 400V

5 - Idioma do manual do produto
P = Portugués
E =Inglés
S = Espanhol

6 - Versao do produto
S = Standard
O = Com opcionais

7 - Grau de protecao
Em branco = Standard (vide tabela de especificacdes)

8 - Interface Homem-Maquina (HMI)
Em branco = Standard
IC = Interface para HMI remota e/ou Comunicacao RS-485 isolada

9 - Frenagem
Em branco = Resistor de frenagem externo

10 - Cartoes de expansodes de funcoes
Em branco = Standard
P2 = Placa Posicionadora POS 2
EP = Placa para entrada de trem de pulso

11 - Cartoes para rede de comunicacao
Em branco = Standard
DP = Rede Profibus DP

C5 = Comunicagao RS-485
Obs: CANopen, ModBus RTU e DeviceNet estdo incorporados no SCA05

12 - Hardware especial
Em branco = Standard
MF = Maquina Ferramenta (Somente para modelo SCAQ5 4/8)
H1...Hn = Opcionais com versao de hardware especial

13 - Software especial
Em branco = Standard
S1... Sn = Opcionais com versao de software especial S1 ... Sn

14 - Fim de cédigo
Z = Digito indicador de final de codificag&o do produto

4 | Servoconversores - Servomotores
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- . Dimensao (mm)
Modelo Cédigos Modelo Bésico In saida Tensio Massa
do SCA - 05 ®) A B c 0 | E F (Kg)
10413752 SCA050004T2223PSZ 4 250 | - | 265 | 256 3
64 25
10194033 SCA0500082223PSZ 8 220 46
Standard 300 | 328 | 315 | 276
10413753 SCA050024T2223PSZ 24 92 50 59
10194037 SCA050030T3848PSZ 30 380 250 | 150 | 450 | 488 | 475 | 274 23
10303644 SCA050004T2223P0ICZ 4 o ” 250 | - | 265 | 256 3
10255173 SCA050008T2223P0ICZ 8 220 46
Com Interface para HMI 300 | 328 | 315 276
Remota 10615147 SCA050024T2223P0ICZ 24 92 50 59
10683297 SCA050030T3848P0ICZ 30 380 250 | 150 | 450 | 488 | 475 | 274 23
MF 10413754 SCA050004T2223POMFZ 4 220 102 50 | 225 | - | 240 | 1723 37
10194038 SCA050004T2223P0P2Z 4 o ” 250 | - | 265 | 256 3
10194039 SCA050008T2223P0P2Z 8 220 46
Com Cartdo POS2 300 | 328 | 315 | 276
10194040 SCA050024T2223P0P2Z 24 92 50 59
10673443 SCA050030T3848P0P2Z 30 380 250 | 150 | 450 | 488 | 475 | 274 23
10194042 SCA050004T2223PODPZ 4 o , 250 | - | 265 | 256 3
5
10672397 SCA050008T2223PODPZ 8 220 46
Com Profibus DP 300 | 328 | 315 276
10575285 SCA050024T2223PODPZ 24 92 50 59
10673460 SCA050030T3848PODPZ 30 380 250 | 150 | 450 | 488 | 475 | 274 23
10673194 SCA050004T2223POP2DPZ 4 o ” 250 | - | 265 | 256 3
5 10561131 SCA050008T2223POP2DPZ 8 220 46
Eu EE R 300 | 328 | 315 | 276
Profibus DP 10234095 SCA050024T2223POP2DPZ 24 92 50 59
10255174 SCA050030T3848P0P2DPZ 30 380 250 | 150 | 450 | 488 | 475 | 274 23
10509980 SCA050004T2223POEPZ 4 o ” 250 | - | 265 | 256 3
10676511 SCA050008T2223POEPZ 8 220 46
EP 300 | 328 | 315 | 276
10683262 SCA050024T2223POEPZ 24 92 50 59
10683310 SCA050030T3848POEPZ 30 380 250 | 150 | 450 | 488 | 475 | 274 23
10683264 SCA050004T2223POICEPZ 4 o ) 250 | - | 265 | 256 3
5
10683289 SCA050008T2223P0ICEPZ 8 220 46
EP+IC 300 | 328 | 315 | 276
10683294 SCA050024T2223P0ICEPZ 24 92 50 59
10683313 SCA050030T3848POICEPZ 30 380 250 | 150 | 450 | 488 | 475 | 274 23
10812906 SCA050004T2223P0C5Z 4 o ” 250 | - | 265 | 256 3
10812907 SCA050008T2223P0C5Z 8 220 46
Cartdo C5 300 | 328 | 315 | 276
10812998 SCA050024T2223P0C5Z 24 92 50 59
10812999 SCA050030T3848P0C5Z 30 380 250 | 150 | 450 | 488 | 475 | 274 23

. G
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Especificacao do Autotransformador

Especificacoes
Codigos Tensao Primaria Tensao Secundaria Poténcia (kVA)
10190833 1
10190834 1,5
10190835 2
10190836 380 e 440V 220V 3)
10190837 5
10190838 75
10190839 10

Quando a alimentagdo da rede for 380 ou 440 V trifasica, deve-se utilizar um autotransformador de poténcia
com as seguintes caracteristicas:

Poténcia do autotrafo (kVA) = £ Poténcia servomotor (kW) x 1,25 x Fator de utilizagdo(**)

(**) Em aplicagbes com mais de um servomotor, o autotransformador pode ser otimizado pelo fator de utiliza-

céo 0,7 (tempo de servico conforme norma VDE 0530 parte 1).

Dimensoes do Resistor de Frenagem RF-200
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Especificagdes Técnicas Descrigdes
Poténcia méxima de
frenagem (rms) A
Resisténcia 30Q
Cddigo Descrigéo
11015202 Madulo de frenagem RF-200

6 | Servoconversores - Servomotores
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Interface Homem-Maqguina Remota (Opcional)

Caracteristicas Técnicas
Conectada via cabo serial RS-485 n&o isolada.
Alimentagéo pelo proprio cabo serial ndo necessitando alimentacao externa.
Display duplo: LCD (2 linhas de 16 caracteres) e LED (4 digitos - 7 segmentos).
Possui 8 teclas e 4 LED sinalizadores.

Funcoes
Alteragéo de todos parametros do SCA-05.
Tecla para execugéo de JOG (impulso momentaneo de velocidade).
Tecla Sentido de JOG: comutando entre JOG1 e JOG2.
Funcéo copy: permite copiar a parametrizagdo de um SCA-05 para outros, possibilitando rapidez, confiabilidade e
repetibilidade de programacéo em aplicagdes de maquinas de fabricacao seriada.
Entrada de referéncia de posigao e velocidade com fator de escala programado na prépria HMI (pode-se entrar com as
referéncias na unidade determinada pelo usuario).

Cadigo Descrigdo
10413746 Interface comunicagao remota - KCR SCA-05
10413747 Kit Moldura + IHM Remota - KMR SCA-05 1m para cabos de 1 m
10413748 Kit Moldura + IHM Remota - KMR SCA-05 10m para cabos de até 10 m
10050237 Cabo Interligac@o para Interface Remota - 1 m
10050235 Cabo Interligagdo para Interface Remota — 2 m
10050234 Cabo Interligacdo para Interface Remota — 3 m
10050233 Cabo Interligacdo para Interface Remota —5 m
10190914 Cabo Interligacdo para Interface Remota — 7,5 m
10190913 Cabo Interligagdo para Interface Remota— 10 m
10727276 Cartdo para Interface RS-485

Moldura para instalagdo/fixacao da HMI remota, para
transferéncia de operagcéo do servoconversor para
porta do painel ou para um console da mdquina.

Interface para HMI Remota e/ou
RS-485 isolada

Servoconversores - Servomotores | 7
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Configuragcoes em Rede

SCA05 em Rede Modbus com as IHMs PWS WEG

IHM PWS6300S-S
Display: 3" monocromatica
LCD / 16 tons de cinza
CPU 32 bits RISC
Memodria: 4MB Flash ROM
I/0: COM2 (RS232/RS422/RS485)
Alimentagao: 24 Vdc
16 teclas de fungéo

Comunicagéo via cartao opcional
Entrada RS-485

IHM PWS6400F-S
Display: 3,3” monocromatica
LCD / 16 tons de cinza
CPU 32 bits RISC
Memodria: 4MB Flash ROM
I/0: COM1 (RS232/RS485)
Alimentagéo: 24 Vdc
Touch screen

IHM PWS5600T-S
Display: 5,7” Colorida
LCD / 256 cores
CPU 32 bits RISC
Memoria: 2MB Flash ROM
I/0: COM1 (RS232/RS485)
Alimentagao: 24 Vdc
Touch Screen

8 | Servoconversores - Servomotores

Lorr

Comunicacao via Kit comunica¢ao
Remota KCR
Entrada RS-485

‘ Comunicagéo serial via RJ11
Placa POS02
=5 Entrada RS-232

SCA05 com Placa POS-02

L
RS-232 Hi
—

Comunicagao serial via RJ11
Drive Padrao
Entrada RS-232

SCA05 com Placa POS-02
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Configuracdes em Rede

SCA05 em Redes DeviceNet, Profibus DP e CANopen

DeviceNet
1 - - T _..
m' Até 64 servoconversores
£.2 2
[-1-2-4
SCA05 sem Placa POS—02L SCA05 com Placa POS-02
CNC
CANopen
L
H 1 Até 127 servoconversores
i
oS
SCA05 sem Placa POS-02 SCA05 com Placa POS-02
CLP
Profibus DP | = ﬂ

Comunicagéo via Cartdo Opcional
Profibus-DP.

Até 99 servoconversores

SCA05 sem Placa POS-02 SCA05 sem Placa POS-02

Servoconversores - Servomotores | 9



m E g www.weg.net

Configuracdes em Rede

SCAO05 em Rede MSCAN (Mestre-Escravo)

MESTRE ESCRAVO

—

k]

SCA05 com SCAO05 com
Placa POS-02 Placa POS-02

MESTRE ESCRAVO
e d B
CT-

SCA05 sem SCA05 com

Placa POS-02 Placa POS-02

10 | Servoconversores - Servomotores

MESTRE ESCRAVO

SCA05 com SCA05 sem
Placa POS-02  Placa POS-02

==

ol
on
on

MESTRE ESCRAVO

1=
==

i B i B
-1 CT-T
SCA05 sem SCA05 sem

Placa POS-02 Placa POS-02
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Posicionador POS 2 (Opcional)

O cartéo opcional POS2 permite transformar o servoconversor SCA-05 em um maodulo
posicionador de um eixo.

Caracteristicas Técnicas

Posicionamento com perfil trapezoidal e
“S” (absoluto e relativo).

Programagéao Mestre/Escravo/
Sincronismo entre motores ou
electronic gearbox (caixa de
engrenagens).

Busca de zero maquina (homing) e came
eletrénico.

Blocos de CLP como temporizadores,
contadores, bobinas, contatos,
aritméticos, comparagao, PID e funcdes
matematicas.

Programacgéo em linguagem Ladder
através do Software WLP.

100 parametro do usuario.

—. E
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s

L
'
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o
o
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Exemplo de Trajetéria com Utilizacao da Placa POS2

posicionamento 1 (t, até t,)
Velocidade

\al
<+«—— posicionamento 3
l = (t-t.)
V3 .
LNe bbb o i » Tempo
t Lt [ t, t, 1
V2
¢— posicionamento 2 (t, até t,)
Especificac6es Técnicas
Entradas/Saidas* Descrigoes Fos2 SCA0S Total
Quantidades
Entrada digitais 24 Vce 9 6 15
Saidas a relé 250 Vca/3 A 3 2 5
Saida transistorizadas 24 Vce/500 mA 3 1 4
Entradas analégicas +10V (14 e 10 bits) / (0 a 20 mA ou 4 a 20 mA) 1 2 3
Saidas analdgicas +10V (12 bits) - 2 2
Entrada diferencial de encoder 5a15V (100 kHz) 1

(*) As entradas/saidas digitais/analdgicas do servoconversor SCA-05 podem ser acessadas através do programa do usuario.

Servoconversores - Servomotores | 11



m E g www.weg.net

WEG Ladder Programmer / WLP

Caracteristicas Técnicas

Ambiente Windows (32 bits).

Facil programagéo em linguagem Ladder com blocos de
fungdes incorporados conforme norma IEC 1131-3.
Edicao grafica com textos (comentarios e tags).
Comunicagéao serial em RS-232C.

Monitoragéo on-line.

Ajuda.

As varidveis de posicionamento, velocidade, aceleragao,
temporizagéo e contadores podem ser configurados
conforme necessidade do usuario.

Permite criar macros (blocos de usuario).

Tutoriais.

Principais Comandos

Logica: Contato normalmente aberto e fechado, bobina,
bobina negada, seta e reseta bobina, bobina de transicao
positiva e negativa.

Blocos de comparagao: em posicao, em deslocamento,
em movimento.

Blocos de posicionamento: curvas com perfil “S” e
trapezoidal, busca de zero, seguidor, parada e
deslocamento, came eletrénico.

Blocos de CLP: temporizador, contador incremental,
comparagéo e aritméticos, PID e filtro.

T jmw i e e eewis (ewa SQuExh MR e g

Do e, ST sl BOR (B D] & B S s E

IFe s —{ 1] i+ sjeieieiaie] Yy kil A Sl piem) Sl =
Bl s ' alwlae] ol Rl e el P =

B e

k|

4 rLE

TITE

F

=

e L]

wh G el
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Exemplos de Alguns Comandos do WLP

Shve ot 4

Master axis 4

1:1
Siave [ Miaster

[Eq

X]

Sepuidor
Direcdo  Sincronismo |Acelerau;50| Elpu;ﬁesl Eixo |

Tipo de Dado
Mestie 1 -
Escravo 1 -
[~ Beal J1.0o0000
|
’T‘ Cancelar | Aplicar | Ajuda |

o e we)
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Servomotores SWA

Especificacoes Técnicas

Grau de protegéo IP65'.

Isolamento Classe F.

Realimentagéo por resolver.

Formas construtivas B5 (sem pés, fixado pela flange),
V1 (sem pés, fixado pela flange para baixo) e

V3 (sem pés, fixado pela flange para cima).

Protetor térmico (PTC).

Ponta de eixo com chaveta NBR 6375.

imas de terras raras (Neodimio-Ferro-Boro).
Rolamento com lubrificagdo permanente.

Retentor para vedagéo do eixo.

Temperatura maxima de operagdo em regime permanente:

AT = 100°C.
Caracteristicas Técnicas Opcionais
Forca contra-eletromotriz senoidal. Freio eletromagnético (alimentar com fonte externa de 24 Vcc,
Rotagao suave e uniforme em todas as velocidades. SWA 56 >0,84A / SWA 71>1,05A).
Baixo nivel de ruido e vibragéo. Flange para encoder incremetal tipo ROD.
Ampla faixa de rotagdo com torque constante.
Baixa manutencao (servomotores sem escovas). 7 Servomotor com freio possui grau de protegéo IP54.
Elevada capacidade de sobrecarga.
Baixa inércia.
Resposta dindmica rapida.
Servomotores Standard
- - e f R
=1 e Em
4 f 28— N s s i X
§ —— A \ o™
| — | g .:'r 4 Ly
s i = T
L ¥ 1 - -
» - . .

** Comprimento “L” nas pdginas 16 e 17, Tabela de Especificagbes Técnicas

carccn | wom) | goemy | P [ eemsememm ]
2 pgm oM ON 0S T 0D E F G GD H
40 110 80 95 506 6,5 2 14j6 29,5 5n9 1 5 M5x1x12
56 127 102 115 95j6 9 3 19j6 40 6n9 15,5 6 M6x1x16
24j6 50 8n9 20 7 M8x1,25x19
i 166 142 165 130j6 1 3,5
32j6* 57* 10n9* 27* 8* M8x1,25x19
100 217 192 215 180j6 14 4 32k6* 57 10 27 8 M12x1x25

* Vidlidos para os servomotores SWA-71-40-20 e SWA-71-34-30.

14 | Servoconversores - Servomotores
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Caodigo Inteligente

SWA 56 2.5 30 F

SERVOMOTOR CORRENTE ALTERNADA

CARCACA

40, 56, 71 e 100

TORQUE

0.8,1.6, 25, 26, 3.6,3.8,4.0,5.5,6.1,6.5,70, 8.0, 9.3, 13, 15, 19, 22, 25, 34, 40 e 50 Nm

ROTAGCAO

20 =2000 rpm
30 = 3000 rpm
60 = 6000 rpm

OPCOES

(Branco) - Sem acessodrios

F - Freio

E - Encoder incremental

U - Particularidade elétrica (bobinagem)

M - Particularidade mecéanica (flange, eixo)

Servoconversores - Servomotores | 15
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Especificacdes Técnicas

Servoconversor Cabo de ligacéo entre o
) g = E recomendado SWA e SCA-05
S E E E S E’ s o
8 > Model = 3 E = 2 ° o g kg
"2 B g | T | §| 2 |E|2|Ez s £s
S b 2 S 7] > | @ |3 3 e
o o
10362947 SWA56-2,5-20 25 2,5 0,36 4,6 0,22 250
10362948 SWA 56-3,8-20 38 38 0,70 5,6 0,31 270 OP-.~00.75
10362949 SWA 56-6,1-20 6,1 5,2 1,10 75 0,50 310 X CP-.odX15
10362950 SWA 56-8,0-20 8,0 6,5 1,32 93 0,68 350 X
= 10362951 SWA 71-9,3-20 93 8,0 1,60 12,0 1,63 2705 X
é 10362952 SWA 71-13-20 13 11,8 2,30 15,0 2,35 300,5 X
& 10362953 SWA 71-15-20 15 13,0 2,50 17,0 3,06 330,5 X CP-.-dx4.0
10019957 SWA 71-19-20 19 15,1 2,90 20,0 3,78 360,5 X
10362955 SWA 71-22-20 22 18,5 3,40 22,0 4,50 390,5 X
10363008 SWA 71-25-20 25 21,5 3,40 27,0 5,94 450,5 X
10159669 SWA 71-40-20 40 19,0 50 32 7,40 510,56 X CP-..4X6.0
2800 rpm 10193046 SWA 100-50-28 50 26,6 8,38 29,5 14,6 318,56 X
10967968 SWA 40-0,8-30 0,8 1,0 0,2 2,0 0,044 190 X CP-...-4x0,75
10638981 SWA 40-1,6-30 1,6 2,0 0,45 28 0,084 216,7 X
10642826 SWA 40-2,6-30 2,6 3,2 0,70 35 0,12 236,7 X CP-...-4x0.75 CR
10362937 SWA 56-2,5-30 2,5 38 0,66 4,6 0,22 250 X
= 10362938 SWA 56-4,0-30 40 57 0,88 5,6 0,31 270 X CP-..4x1.5
= 10362939 SWA 56-6,1-30 6,1 85 1,30 75 0,50 310 X
g 10362940 SWA 56-7,0-30 7,0 9,0 1,50 9,3 0,68 350 X
10362941 SWA 71-9,3-30 93 12,0 2,05 12,0 1,63 270,5 X CP-...-4x4.0
10362942 SWA 71-13-30 13 18,0 2,85 15,0 2,35 300,5 X
10362943 SWA 71-15-30 15 20,0 3,30 17,0 3,06 330,5 X
10362944 SWA 71-19-30 19 23,0 4,20 20,0 3,78 360,5 X
10036452 SWA 71-34-30 34 25 4,30 27 5,94 450,5 X CP-...-4x6.0
10744079 SWA 40-1,6-60 1,6 4,0 0,70 2,8 0,084 216,7 X CP-...-4x0.75
E 10639642 SWA 40-2,6-60 2,6 6,2 1,13 35 0,12 236,7 X B i
=3 10193038 SWA 56-2,5-60 25 75 1,13 4,6 0,22 250 X
g 10639708 SWA 56-3,6-60 3,6 10,3 1,60 5,6 0,31 270
10639715 SWA 56-5,5-60 55 15,5 2,40 75 0,50 310 CP-...-4x4.0
10362946 SWA 56-6,5-60 6,5 16,3 2,50 93 0,68 350

Obs: Em aplicac6es de servomotores standard, utilizar cabos da pagina 19.

W. e ¢
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Especificacdes Técnicas

Especificagdes Técnicas
Servoconversor Cabos de ligacéo entre o SWA
. = _ 3 recomendado e SCA-05
| 2 = = £
5 E =3 = = -
g gzl z | £ 2|2 = s 5= o
=3 = = g =)
g Codigo Modelo do Servomotor| o« 2 | = S % =) £ b=y 3 S & 2'S £
Z 25| = = g >< g = | 8| & s gs s
S oS S S = < = D D B 5 £
"3 | B | § c| §E | 2|g|s8 3 3E g
S B ] £ S S S ° o s S
& £ = 8 @ @ @ ] ] S
S S = o
10156477 SWA 56-2,5-20 2,5 25 0,36 6,5 0,35 323,5
CP-...-4x0.75
10156478 SWA 56-3,8-20 3,8 3,8 0,70 75 0,44 3435 X
10147676 SWA 56-6,1-20 6,1 52 1,10 9,4 0,63 383,5 X i 5
-..-4x1.
10639746 SWA 56-8,0-20 8,0 6,5 1,32 11,2 0,81 423,5 X
E 10147677 SWA 71-9,3-20 9,3 8,0 1,60 16,1 2,10 367 X
=3
§ 10639786 SWA 71-13-20 13 11,8 2,30 19,1 2,84 397 X
10639830 SWA 71-15-20 15 130 | 2,50 21,1 3,55 427 X - axd0
-...-4x4.
10639833 SWA 71-19-20 19 15,1 2,90 24,1 4,27 457 X
10142899 SWA 71-22-20 22 18,5 3,40 26,1 4,99 487 X
10639835 SWA 71-25-20 25 21,5 3,40 31,1 6,43 547 X
10016398 SWA 56-2,5-30 2,5 3,8 0,66 6,5 0,35 323,5 X CP-...-4x0.75
CR CP-...-4x0.75
10639875 SWA 56-4,0-30 4,0 57 0,88 75 0,44 343,5 X o i
-...-4x1.5
10016399 SWA 56-6,1-30 6,1 8,5 1,30 9,4 0,63 383,5 X
E 10639918 SWA 56-7,0-30 7,0 9,0 1,50 11,2 | 0,81 4235 X
(=1
§ 10156482 SWA 71-9,3-30 9,3 12,0 2,05 16,1 2,10 367 X
10360673 SWA 71-13-30 13 18,0 2,85 19,1 2,84 397 X CP-...-4x4.0
10360674 SWA 71-15-30 15 20,0 3,30 21,1 3,55 427 X
10476478 SWA 71-19-30 19 23,0 4,20 24,1 4,27 457 X
10016400 SWA 56-2,5-60 2,5 75 1,13 6,5 0,35 3235 X CP-...-4x1.5
E 10639955 SWA 56-3,6-60 3,6 10,3 1,60 75 0,44 3435 X
=1
§ 10639983 SWA 56-5,5-60 55 15,5 2,40 9,4 0,63 383,5 X CP-...-4x4.0
10639984 SWA 56-6,5-60 6,5 16,3 2,50 11,2 0,81 423,5 X

Obs.: Para o freio ser liberado é necessario alimenta-lo com uma fonte externa de 24\/cc com capacidade de corrente minima de 0,84A (20W) para servomotores
da carcaca 56 e 1,05A (25W) para servomotores da carcaga 71. Em aplicagbes de servomotores standard, utilizar cabos da pagina 19
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Acessorios para Servoacionamentos Standard

CABOS STANDARD
2T . | Especificacdes Técnicas .
L | g [ Didmetro [ comprimento | Conector | Especialidade e
CABOS RESOLVER
10411727 CR-03m 3 metros
10411653 CR-06m 6 metros
10411728 CR-09m 9 metros Reto A
10411655 CR-12m 12 metros " os::;‘gﬁf: a0
10411729 CR-15m 8 vias - 6 x 0,2 mm2, 15 metros (Curvatura méxirf]a (raio):
10190984 CR-03m-90 2x0,5mm? 3 metros Estatico = 33 mm: ’
10190985 CR-06m-90 6 metros Em movimen;o ~100 ’mm
10691565 CR-09m-90 9 metros 90° - )
10190986 CR-12m-90 12 metros
10190987 CR-15m-90 15 metros
CABOS POTENCIA
0050297 CP-03m-4x0.7: metros
0191008 CP-06m-4x0,7: metros
0191009 CP-09m-4x0.7 4 vias x 0,75 mm? metros
0191010 CP-12m-4x0,7 12 metros
0191011 CP-15m-4x0.7 15 metros
0050290 CP-03m-4x metros
90964 CP-06m-4x metros
90965 CP-09m-4x 4 vias x 1,5 mm? metros
90966 CP-12m-4x1,5 12 metros
90967 CP-15m-4x1.5 15 metros Reto B
90968 CP-03m-4x4 metros
50291 CP-06m-4x4 metros
0969 CP-09m-4x4 4 vias x 4,0 mm? metros
0190970 CP-12m-4x4.,0 12 metros
0190971 CP-15m-4x4.,0 15 metros
560963 CP-03m-4x6 metros
0233739 CP-06m-4x6 metros
0918854 CP-09m-4x6 4 vias x 6,0 mm? metros
0918856 CP-12m-4x6,0 12 metros
0233742 CP-15m-4x6,0 15 metros
0191015 CP-03m-4x0,75-90 metros
0191016 CP-06m-4x0,75-90 metros
0918495 CP-09m-4x0,75-90 4 vias x 0,75 mm? metros
0918496 CP-12m-4x0,75-90 12 metros
0918497 CP-15m-4x0,75-90 15 metros
0233733 CP-03m-4x1,5- metros
0918488 CP-06m-4x1,5- metros
0233734 CP-09m-4x1,5-! 4 vias x 1,5 mm? metros
091848 CP-12m-4x1,5-90 12 metros
091849 CP-15m-4x1,5-90 15 metros 90° B
23373 CP-03m-4x4,0-90 metros
19098 CP-06m-4x4,0-90 6 metros
69019 CP-09m-4x4,0-90 4 vias x 4,0 mm? 9 metros
19099 CP-12m-4x4,0-90 12 metros
23373 CP-15m-4x4,0-90 15 metros
091886 CP-03m-4x6,0-90 metros
0918861 CP-06m-4x6,0-90 metros
0691649 CP-09m-4x6,0-90 4 vias x 6,0 mm? metros
10918862 CP-12m-4x6,0- 12 metros
0918863 CP-15m-4x6,0- 15 metros
0 12 CP-03m-4x0,75- metros
0 13 CP-06m-4x0,75- metros
0586167 CP-09m-4x0,75- 4 vias x 0,75 mm? metros
1055800 CP-12m-4x0,75-B 12 metros
0191014 CP-15m-4x0,75-B 15 metros
019097. CP-03m-4x1,5- metros
019097. CP-06m-4x1,5- metros
0190974 CP-09m-4x1, 4 vias x 1,5 mm? metros
019097 CP-12m-4x1,5-B 12 metros
0190976 CP-15m-4x1,5-B 15 metros .
0190977 CP-03m-4x4,0-| metros Reto Blindado
019097 CP-06m-4x4,0-| metros
023372 CP-09m-4x4,0-| 4 vias x 4,0 mm? metros
068884 CP-12m-4x4,0- 12 metros
019097 CP-15m-4x4,0- 15 metros
023374 CP-03m-4x6,0- 3 metros
019104 CP-06m-4x6,0- 6 metros
885 CP-09m-4x6,0- 4 vias x 6,0 mm? 9 metros
885 CP-12m-4x6,0-B 12 metros
885 CP-15m-4x6,0-B 15 metros
494 CP-03m-4x0,75-B- metros
0191018 CP-06m-4x0,75-B- metros
0852456 CP-09m-4x0,75-B-! 4 vias x 0,75 mm? metros
0233737 CP-12m-4x0,75-B-90 12 metros
0707178 CP-15m-4x0,75-B-90 15 metros
0190980 CP-03m-4x1,5-B-90 metros
0190981 CP-06m-4x1,5-B-90 metros
918436 CP-09m-4x1,5-B-90 4 vias x 1,5 mm? metros
696705 CP-12m-4x1,5-B-90 12 metros
90982 CP-15m-4x1,5-B-90 15 metros 0 .
90983 CP-03m-4x4,0-B-90 metros &0 Elicdy
33730 CP-06m-4x4,0-B-90 metros
0918435 CP-09m-4x4,0-B-90 4 vias x 4,0 mm? metros
02337 CP-12m-4x4,0-B-90 12 metros
02337 CP-15m-4x4,0-B-90 15 metros
558 CP-03m-4x6,0-B- metros
05580 CP-06m-4x6.0-B- metros
055 CP-09m-4x6,0-B- 4 vias x 6,0 mm? metros
055 CP-12m-4x6,0-B-90 12 metros
055 CP-15m-4x6,0-B-90 15 metros
o ) Blindado Movimentagao .
10191044 s Bt Bvias-6x02mm?, 2x0.8 5 etrog DB9 (Curvatura méxima (raio): Estatico = 33 mm; "\
imulador de Encoder mm X
Em movimento = 100 mm)

Obs: Em aplicagcbes que necessitem cabos para movimentac&o, sob consulta.
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Curvas Caracteristicas dos Servomotores SWA
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